
Nettó Bruttó

15000 19050

Nettó Bruttó

17087 21700

Nettó Bruttó

4409 5600

AIR SLIDER 90x115-125                                               
(VÁGÓ ADAPTER PORELVEZETŐVEL) 

PIPE 45 2.0 SLIDER 45                                        
(PORELSZÍVÓ CSONK) 

SLIDER 45х115-125 2.0                                                      
(VÁGÓ ADAPTER) 

Az Air SLIDER 90 adapter 115-125 sarokcsiszoló rárögzítésével a 

sarokcsiszoló mini asztali gépre változik. Az adapter könnyen 

felszerelhető a sarokcsiszoló házra. A műanyag betétekkel

ellátott talp vezérli a vágást, és nem károsítja az anyag felületét. 

Merőleges vágást biztosít. A kialakítás lehetővé teszi a 

vágásmélység beállítását. A készülék nagyobb biztonságot nyújt, 

ha különböző korongokkal dolgozik. Az elágazó csőhöz porszívó 

csatlakoztatható. Lehetővé teszi különböző anyagok 

megmunkálását: csempe, gránitkerámia, laminált, fa, fém és 

egyéb anyagok.

A burkolatok vágása 45 fokban nem egyszerű feladat. A 

MECHANIC Slider 45 2.0 sarokcsiszoló adapterrel, könnyen es 

precízen vághatja 45 fokban a burkoló lapokat!Egyszerűen 

felszerelhető a sarokcsiszolók normál védő házára, mind a 125-os 

úgy a 115-os sarokcsiszolókra.A skála segítségével a kívánt hézag 

bealítással vághatja a burkolatokat.A megnövelt test és a 

merevítő bordák, biztosítják a vágó korong pontos 

elhelyezkedését a burkoló lapokon.

www.diaminvest.hu

                                                                                                        Cikkszám

                                                                                 19568442114

                                                                                                       Cikkszám

                                                                                                 19568442113

                                                                                                       Cikkszám

                                                                                                 19568442124

Ár

Ár

Ár

Porelszívó cső PIPE 2.0

Úgy tervezték, hogy 45 fokos csempe es gránit-kerámia vágásnál 

elszívja a port

Csak a MECHANIC 45 115-125 2.0 adapterhez rögzíthető.

A porszívó tömlője rögzíthető az elágazó csőhöz.
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Nettó Bruttó

20157 25600

Cikkszám Nettó Bruttó

21811 27700

                             

 

Nettó Bruttó

9606 12200

AIR CHASER 115-125                                                         
(HORONYVÁGÓ ADAPTER)

AIR CHASER 230                                      
(HORONYVÁGÓ ADAPTER)

                                                                                                        Cikkszám

                                                                                            19568442224

Az adapter könnyen és gyorsan felszerelhető a sarokcsiszolóra. 

Az adapterhez egy távtartó betét és egy rögzítő anya tartozik, 

amelyek lehetővé teszik a két korong együttes működését.A 

vágási folyamat úgy zajlik, hogy a horonyvonal azonnal 

kialakuljon, nincs szükség a vágott anyag további kitörésére.

A gumírozott kerekek precízen vezérelt vágásokat biztosítanak. 

Az adapter súlya 450 gramm, a munka könnyű és kényelmes 

lesz.Hatékonyan hűti a gyémánt korongokat a zárt adapterekhez 

képest.

Ár

Az adapter könnyen és gyorsan felszerelhető a sarokcsiszolóra. 

Minden 115 es 125-os modellhez. Az adapterhez egy távtartó 

betét és egy rögzítő anya tartozik, amelyek lehetővé teszik a két 

korong együttes működését.A vágási folyamat úgy zajlik, hogy a 

horonyvonal azonnal kialakuljon, nincs szükség a vágott anyag 

további kitörésére. A gumírozott kerekek precízen vezérelt 

vágásokat biztosítanak. Az adapter súlya 450 gramm, a munka 

könnyű és kényelmes lesz.Hatékonyan hűti a gyémánt 

korongokat a zárt adapterekhez képest.

Építőipari korongok egyenes vonalú vágására szolgál: kerámialap, 

csempe, kőagyag, gránit, márvány, acéllemez. Alkalmas a legtöbb 

sarokcsiszolóhoz (amely szélessége a rögzítő furatok tengelyétől 

legfeljebb 90 mm). Kétszer kevesebb szilánkkal működik az 

adapter nélküli vágáshoz képest. MINDIG 90° egyenes vágások. 

ISMÉTELHETŐ mélység Kényelmes és BIZTONSÁGOS munka.

 SLIDER 90                                                                          
(VÁGÓ ADAPTER)

Ár

19568442015

Ár

Cikkszám

19568442010
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Nettó Bruttó

8504 10800

Nettó Bruttó

8504 10800

11575 14700

Nettó Bruttó

9764 12400

AIR DUSTER                                                                    
(PORTERELŐ ADAPTER)

Ár

Még megbízhatóbb, még praktikusabb és még univerzálisabb.

Az aerodinamikai burkolat nyitott, lélegző kialakítású adapter. Az 

aerodinamikai rácsnak köszönhetően levegő szívódik be, amely 

turbulensen jut a vágási zónába, lehűtve a korongot, növelve 

annak tartósságát és vágási teljesítményét.

- Egyszerű, biztonságos rögzítési rendszer. Az adaptert bármilyen 

modell és gyártó szabványos sarokcsiszoló védő burkolatára 

rögzíthető.

Cikkszám

19568443013

TILE DUSTER                                                    
(PORELSZÍVÓ ADAPTER SAROKCSISZOLÓRA) 

A por eltávolítására használják, kerámia burkolólapok, gránit, 

márvány széleinek csiszolásakor.A burkolat rögzítése könnyen 

felszerelhető a sarokcsiszoló normál védő házára, csavarral 

biztonságosan rögzítve.

A termék könnyű, így a munka könnyű és kényelmes lesz.

A nyitott kialakítás miatt a csiszolt terület látható ellenőrzését 

biztosítja.

Az adapter univerzális. Gyártótól függetlenül bármilyen típusú 

Ár

Cikkszám

DRILL FIX 68                                                                                               
(FÚRÓ PORELSZÍVÓ)

www.diaminvest.hu

AirDUSTER 230            19568442014

Ár

Cikkszám

A fúrósablont a Ø 6-70 mm átmérőjű fúrók pontos fúrásához és 

központosításához tervezték. Maximális fúrási pontosságot 

biztosít. A sablont a kezelendő felületre erős tapadókoronggal 

rögzítik, amely biztosítja a sablon gyors stabil és megbízható 

felszerelését. A munkaterületet keményfém betétek erősítik 

meg, ami védi az eszközt és meghosszabbítja a szerelvény 

élettartamát.

19937443000

AirDUSTER 125            19568442013
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Nettó Bruttó

9685 12300

Nettó Bruttó

11969 15200

Nettó Bruttó

3465 4400

www.diaminvest.hu

AQUA DUSTER 162                                                               
(VÍZGYŰJTŐ ADAPTER)

FIX DUSTER 82×3                                                             
(KÖTŐ DOBOZ FÚRÓSABLON)

Beton vagy téglafalak gyémántfúrókkal történő fúrásakor az 

egyik legnagyobb probléma a víz, iszap és a szennyeződés 

képzése. Ez különösen fontos, ha a fúrást felújított helyiségben 

végzik. Az AquaDUSTER 162 vízgyűjtő segít.

- Megbízható vákuumos rögzítés a felszínen.

- Víz, iszap és nagy részecskék hatékony gyűjtése.

- Fúrás átmérő Ø162 mm-ig.

Vízelszívó funkcióval rendelkező ipari porszívóhoz 

csatlakoztatható.   

HOME DUSTER 40                                                                 
(PORELSZIVÓ ADAPTER FÚRÁSHOZ)

Ahhoz, hogy lyukat fúrjon a falba és ne szennyezze el az épületet 

porral, általában porszívó és két ember szükséges. Az egyik fúr, a 

másik a porszívó fúvókáját tartja. De mi van, ha nincs senki, aki 

segíthet? A Home DUSTER Dust Collector megoldja ezt a 

problémát. A porszívó vákuuma biztonságosan rögzíti a kollektort 

a fúrási ponton. A tűkor kollektor vezetője minden síkban 

egyenes szöget biztosít, elegendő csak a fúró szálat a 

visszatükrözéshez igazítani. A maximális fúrási átmérő 20 mm. 

Ár

Cikkszám

19568442162

Ár

Cikkszám

19568442021

Ár

Cikkszám

19568442021

A lyukak fúrásakor sok időt fordítanak az előzetes előkészítésre. 

A lyukak helyének meghatározása után, meg kell jelölni a szintet, 

megjelölni a furatok távolságát, előfúrásokat végezni fúróval a 

lyukfúráshoz.A fúrósablonnal minden tisztább, gyorsabb és 

könnyebb. Nincs szükség jelölésekre!A sablonban minden be van 

állítva. A beépített vízmerő segít a vízszínt állításban.

A kollektor hatékonyan összegyűjti a keletkezett port
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Nettó Bruttó

3858 4900

3858 4900

3858 4900

Nettó Bruttó

8346 10600

Nettó Bruttó

3465 4400

Bármely gyémánt korong életlenné válhat, és elveszítheti vágási 

tulajdonságait. Ez akkor fordul elő, ha nem kemény anyagokat 

vágnak. Ez a gyémántszemcsék kiesését és pusztulását 

eredményezi.A korong károsodásának veszélye fennáll. A 

korongot élesíteni kell. Az élesítés néhány vágást jelent az 

abrazív kő felületén.Optimális méretű, megfelelően szilárd 

anyag, amely kifejezetten a gyémánt felnyitására fejlesztették ki. 

Ehhez néhány vágást kell végrehajtani a tompa gyémánt réteggel. 

Javasoljuk, hogy a rúd világos oldalán kerámia gyémánt korongot 

élesítsen, a gránit korongokat, a sötét oldalon. Vágáskor a követ 

CoolPAD

www.diaminvest.hu

Cikkszám

Ár

19568442102

Ár

Cikkszám

100x3x15 Baumesser CoolPAD 1   99568444006

Ár

Cikkszám

100x3x15 Baumesser CoolPAD 2   99568444007

100x3x15 Baumesser CoolPAD 3   99568442019

TileTEMPLATE burkoló sablonnal, pontosan jelölt burkolatok, 

pillanatok alatt! A TileTEMPLATE burkoló sablonnal a megjelölt 

helyzet és pozíció, rögzítve átkerül a burkolatra. A multi funkciós

eszköz lehetővé teszi a különböző jelölések helyzetének 

áthelyezését: furatok, aljzatok, lyukak különböző átmérőjű 

vízvezetékekhez, a már beépített víz- és szennyvízcsövekhez. A 

TileTEMPLATE pótolhatatlan asszisztenssé válik munkájában, és 

jelentősen növeli a minőséget és a gyorsaságot.

ABRASIVE                                                          
(KÉTOLDALAS ÉLEZŐKŐ)

TILE TEMPLATE                                               
(BURKOLÓ SABLON)



Nettó Bruttó

33071 42000

Nettó Bruttó

13386 17000

Nettó Bruttó

6614 8400

Cikkszám

19568442027

Ár

Cikkszám

71419031025

DRILL DUSTER 82 2.0                                                        
(PORELSZÍVÓ ADAPTER)

A por az egyik legnagyobb kellemetlenség az építési vagy 

felújítási munkálatok során.  Egyszerű eszköz jön a segítségére - a 

Drill DUSTER 82 porgyűjtő. A puha tömítésnek köszönhetően a 

kollektor biztonságosan rögzül a különböző felületeken: 

betonfalak, téglafal, csempék. A szívóüreg mérete nemcsak a 

por, hanem a nagy részecskék gyűjtését is lehetővé teszi. A 

fúrópor elszívó, különféle műveletekhez és eszközökhöz 

használható: spirál fúrókhoz, volfrámkarbid, gyémánt 

dobozfúrók, téglákhoz, betonhoz, csempékhez, legfeljebb 82 mm 

fúrási átmérővel.

Ár

DUSTER 45

DRILLSTREAM 1_1/4UNC(in)x1_1/4UNC(out)                                                                    
(CSŐFÚRÓ PORELSZÍVÓ ADAPTER)

Ár

Cikkszám

79568442115

Felújított helyiségekben betonfalak, téglafalak száraz, vízhűtés nélküli 

fúrási munkáihoz szükséges adapter. Száraz fúrásnál nagy mennyiségű 

por képződik. A DrillStream porelszívó adapter csatlakoztatása a 

fúrógéphez megoldja a tisztább, pormentes kérdését.

Ilyen esetben MECHANIC DRILL STREAM 1 1/4UNC(IN)X1 

1/4UNC(OUT) porelszívó adaptert használjon. Az adaptert a fúrógép és 

a csőfúró közé kell beilleszteni. Az adapter rendelkezik egy gumi 

csatlakozó mandzsettával a porszívóval való összekapcsolásához. A 

fúrási zónán áthaladó légáram lehűti a gyémánt szegmenseket, 

eltávolítja a fúrási törmelékeket, ami növeli a fúró behatolási 

sebességét és növeli annak élettartamát.



Nettó Bruttó

13307 16900

Nettó Bruttó

3780 4800

                                                                             

Nettó Bruttó

8425 10700

HANDLE                                                                               
(FOGANTYÚ ADAPTER 115-125)

Tatófogantyú-hosszabbító 115-125 mm sarokcsiszolókhoz 

Összehasonlíthatatlanul kényelmesebb munkavégzés!

A HANDLE 115-125 lehetővé teszi a fogantyú áthelyezését a 

vágószerszám tengelyével párhuzamosan, így Ön sokkal 

kényelmesebbé teheti a vágást, megkönnyítve és 

biztonságosabbá téve a munkát.A fogantyú két M10-es és M8-as 

csavarral van komplettálva, így alkalmas bármilyen típusú és 

gyártójú sarokcsiszológép átalakításához.

Ár

Cikkszám

71419031021

HOLDER 115-125                                                          
(SAROKCSISZOLÓ LAKATOS ÁLVÁNY)

19568445000

Otthoni műhelyben, javítás közben vagy építkezésen gyakran van 

szükség lakatos munkák elvégzésére. Az állvány rögzíthető a 

munkaasztalhoz. A sarokcsiszoló a rögzítő konzolhoz van rögzítve 

a menetes furatban. Az állvány forgatható és állítható. A 

sarokcsiszolóra bármilyen szerszámot szerelhet. Ennek 

eredményeként az állvány lehetővé teszi a következő műveletek 

végrehajtását:

- Csövek, szerelvények és egyéb alkatrészek vágását.

- A felületek tisztítását és polírozását.

- Különböző szögekben történő csiszolást.

 Az EasyFix 70 fúrósablon tökéletes megoldás a furatok 

elkészítéséhez!A gumi tapadókorong szilárdan rögzíti a sablont 

vízszintes és függőleges felületeken egyaránt, így a  fúrófej 

pontosan és kíméletesen vezethető az anyagba.

Fúráshoz tokmányos fúrógéppel, illetve sarokcsiszolóval egyaránt 

használható. Maga a sablon kompakt kialakítású, és nem foglal el 

sok helyet a szerszámok között - akár egy farzsebben is elfér! 

Akár 70 mm átmérőjű furatok pozicionálását is lehetővé teszi 

koronafúróknál. 

Ár

Cikkszám

79568442016

EASY FIX                                  

(koronafúró pozicionáló)

Ár

Cikkszám



                                                                             

Nettó Bruttó

54882 69700

                                                                             

Nettó Bruttó

21496 27300

                                                                             

Nettó Bruttó

6535 8300

Ez a kiegészítő porelszívó az aljzatfúráshoz használt koronafúró 

szárára szerelhető fel, és a fúrófej végén lévő lyukakon keresztül 

szívja el a keletkező port és apró törmeléket. A kifúrandó 

felületre tapadó, korábbi tipusú DrillDUSTER 82 esetében a 

nagyobb felületi érdesség és egyenetlenség néha 

ellehetetlenítették a porelszívó stabil rögzítését a falon, viszont a 

SocketDuster-nál ez nem számít korlátnak. Másik előnye, hogy a 

fúrófej-test belsejében a porelszívás következtében átáramló 

légáram lehetővé teszi a gyémánt szegmensek hatékony hűtését, 

így növeli a fúrófej élettartamát is.

Ár

Cikkszám

79568442113

1961204217

 SENDI                                            

Tapadókorongos járólapburkoló 

vibrátor
Ergonomikus kialakításának köszönhetően a SENDI VSC-18 

vibrációs tapadókorong nagyon kényelmes és praktikus 

használatot biztosít, lehetővé téve a csempe hatékony 

felemelését és pozicionálását a vákuumos szívóhatás 

segítségével. Egyben a szabályozható VIBRÁCIÓ funkció 

segítségével egyenletesen szétoszlatja a ragasztót a csempe alatt, 

valamint eltávolítja a ragasztóban esetlegesen képződött 

légbuborékokat, amelyek a ragasztó és a csempe között maradva 

később repedéseket okozhatnak.

Ár

Cikkszám

1961204143

(SC-20 SENDI)                                               

Vákuumos emelő 
A 200 mm-es nyomásmérővel ellátott SENDI SC-20 vákuumos 

szívóbetétet sima felületű, nehéz táblás anyagok 

(kerámiacsempe, üveg, kőedény, asztali/alumíniumlapok és 

csiszolt kőlapok) emeléséhez, mozgatásához tervezték.

Ergonomikus kialakításának köszönhetően a SENDI SC-20 nagyon 

kényelmes és praktikus használatot tesz lehetővé. Manométerrel 

van felszerelve, amely jelzi a nyomásveszteséget. A szívócsésze 

egy leeresztő szeleppel rendelkezik, amely a lemez mozgatása 

után leengedi a nyomást.

Ár

Cikkszám

SOCKETDUSTER 68-82                              

porelszÍvó koronafúrókhoz                                              



                                                                             

Nettó Bruttó

18504 23500

                                                                             

Nettó Bruttó

21654 27500

                                                                             

Nettó Bruttó

77953 99000

89568442018

Mechanic Slider 45 PRO+1A1R 125*30 

Edge Dry                                         
Slider 45 PRO segítségével a 45°-os vágások készítése egyszerű, 

gyors és kiváló minőségű. A szerszám nagy csúszófelülettel 

rendelkezik, hogy munka közben maximálisan ellenőrizhető 

legyen a vágóeszköz. Az orsón található egyedülálló M14-es 

reteszelő mechanizmus lehetővé teszi bármely gyártó 115-125 

átmérőjű fúrószárának használatát. A Slider 45 PRO esetében egy 

speciális gyémánttárcsát használnak 30 mm-es ülőfurattal. 

Egyszerű és pontos vágási beállítási funkció. Por elszívás 

beállítása bármilyen csempe vastagsághoz. 

Ár

Cikkszám

79568442225

Mechanic Liner 115-125                                                                     
A kerámialapok polírozó koronggal történő szegélyzésé kézi 

művelet. A kézi műveletek mindig ki vannak téve a kézi munka 

bizonytalanságának, pontatlanságának.A Liner 115-125 

sarokcsiszoló tartozék a kerámialapok megmunkálásának új 

szintjét jelenti.

Liner 115-125: Tökéletes. Könnyű, Pormentes.

A készülék bármely 115 és 125 mm-es sarok csiszoló gépre 

felszerelhető. A termék beállítása nagyon egyszerű a Distar 

YouTube-csatornáján található oktatóvideónak köszönhetően.

Ár

Cikkszám

79568442114

Mechanic TileRepairKit                             

Javítókészlet csempéhez                                          
A TileRepairKit lehetővé teszi a hibák javítását bármilyen 

felületen az anyag eltávolítása nélkül. Építészeti viasszal tölti ki a 

sérült területet (repedéseket) egy felhevített forrasztópáccal. A 

forrasztópálca praktikus formája lehetővé teszi, hogy a restauráló 

anyagot könnyen és gyorsan eloszthassa a felületen. Az 

építészeti viaszmintákat az anyag megfelelő árnyalatának elérése 

érdekében keverik össze. Az építészeti viasz széles színválasztéka 

lehetővé teszi, hogy keveréssel bármilyen árnyalatot elérjen.

Ár

Cikkszám



                                                                             

Nettó Bruttó

22441 28500

                                                                             

Nettó Bruttó

9055 11500

                                                                             

Nettó Bruttó

2677 3400

2835 3600

2992 3800

12-14 mm átmérőjű keményfém szárfúróval előfúrunk a 

felületben egy központosító lyukat. Fúrócsere után helyezzük fel 

a megfelelő méretű Cenrátort (központosítót) a csúfúró 

kornaszegmenseire, a centrátor vezetőcsapját pedig az előrefúrt 

lyukba vezetjük. 4-8 mm mélységig forgó (ütésmentes) 

üzemmódban elvégezzük a befúrást, majd levéve a centrátort a 

koronáról, már folytathatjuk az átfúrást a szokásos mikroütéses, 

hatékonyabb fúrási módban. A furat széle egyenletes, sima és 

tiszta marad, még akkor is, ha kerámiacsempében végeztük a 

fúrást.Az eredmény - kiváló, esztétikus fúrási felület!

Ár

Cikkszám

79568442019

79568442030

79568442031

   Centrator 42/52

   Centrator 62/72

     Centrator 82/102

Ár

Cikkszám

99383562005

CLICK-LOCK UNI (Felfogató)                                        

A Click-Lock Uni  lehetővé teszi, hogy csak egy gépet használjon 

egy tárcsával, beállítva és cserélve rajta a különböző 

szemcseméretű szerszámokat. Többé nem kell nagyszámú 

elektromos szerszámot szállítani a helyszínre. Egy eszköz is elég.

Az test műanyagból készült, ezért könnyű és tartós. Ergonomikus 

felülettel rendelkezik a könnyű cserélni. A legtöbb csiszológéphez 

illeszkedik, de győződjen meg róla, hogy a csiszológép tengelye 

legalább 12 mm-rel túlnyúlik a tárcsán. Használjon szabványos 

szorítóanyát. 

Ár

Cikkszám

79568442018

Centrator                                        

Mechanic Click-Lock PRO 100*25*14.7 

M14                                         
A kerekek szilárdan rögzítve vannak az acéltartókhoz, amíg 

teljesen el nem kopnak. A mágneses zárnak köszönhetően egy 

kattintással cserélheti a csiszolókorongtartókat. És mindezt 

egyetlen gépel.Az alap gumipárnával rendelkezik, amely 

biztosítja a sima és ellenőrzött csiszolást.

Slick-Lock PRO - praktikus és időtakarékos!Az alap egy változó 

fordulatszámú csiszológépre van felszerelve. Maximális 

fordulatszám - 3500 rpm. Külső átmérője 100 mm, és M14-es 

menetes csatlakozóval rendelkezik. Tartalmazza az alapot és 

három acél keréktartót a polírozásához.


